
1º.- Die Kaminhaube endet 
überhalb des Dachfirstes.

2º.- Die Kaminhaube endet überhalb des 
Dachfirstes, jedoch unterhalb eines 

umliegenden Gebäudes.

5º.- Verstopfung des Rohres aufgrund horizontaler
Rohrführung (Ansammlung von Russ).

3o .- Die Kaminhaube verschließt den 
Schornsteinausgang.

4º.- Einbau in einen gemauerten Schornstein, 
Abgasrohr bis zur Außenseite des Schornsteins.

WIE EIN PANADERO KAMINOFEN INSTALLIERT WERDEN MUSS

>1m

Mit feuerfestem 
Kesselkitt oder 
mit Dichtung 

versehen.

Ohne feuerfesten
Kesselkitt oder ohne 

Dichtung.

90º

90º

90º

45º

45º

45º

>1m<1m

Das Abgasrohr reicht 
nicht bis zur 

Außenseite des 
Schornsteins.
Es gibt keinen 

genügenden Zug. 
Der Rauch kann 
nicht abziehen.

≥3m

≥1m

Optimale Kaminhaube
Der Rauch kann richtig 

abziehen

Übliche Kaminhaube 
behindert den Rauchabzug 

durch den Schornstein

6º. – Abdichtung an der
Verbindungsstelle der Rohre.

Das Abgasrohr muss bis 
zur Außenseite des 

Schornsteins reichen.

A

B

A

B

A – Modelle mit dem Anschluss hinten
B – Modelle mit dem Anschluss oben
A
B

45º Rohrbogen.
Es gibt 

keine Ansammlun
g von Ruß.

DE

Abdichtung 
mit hitzebeständigem 

Schaum + Zement oder 
Blech

< 10m

> 1m

Die externe Verbrennungsluftzufuhr
lässt saubere Luft direkt in die
Brennkammer einströmen. Seine
Verwendung ist in Passivhäusern
(sehr isoliert) zwingend
erforderlich. Bei Nichtgebrauch
muss ein Mindestabstand von 10 cm
zwischen Lufteinlassdüse und
Rückwand eingehalten werden,
damit das Gerät ordnungsgemäß
funktioniert.

≥ 10 cm

7º.- Einbau der externen Verbrennungsluftzufuhr

Außengitter

Eindringen 
von Regen 
und Staub

Die Verwendung 
von 90º Rohrbogen 

ist verboten und 
horizontale 

Rohrführungen 
müssen vermieden 

werden.


